
WEICON Black-Seal je odolný proti vysokým 
teplotám (+280°C/+536°F), bez rozpúšťadla, s 
vysokou priľnavosťou, odolávajúci tlaku, odolný 
poveternostným vplyvom, starnutiu a je extrémne 
elastický (rozťažnosť cca. 500%).

WEICON Black-Seal je určený na lepenie a utesnenie 
tam, kde je vyžadovaná zvlášť vysoká odolnosť proti 
olejom a tukom.

WEICON Black-Seal je možné používať na               
prevodovkách, ventiloch a krytoch, olejových vaniach 
a čerpadlách, vo vodných čerpadlách, nápravách, 
prírubách, nádržiach a rôznych iných zariadeniach v
mnohých ďalších oblastiach.

Odolný proti 
teplotám       od -40°C      do +280°C
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silný a odolný 
proti tlaku

extrémne elastický
rýchle povrchové 

vytuhnutie

napríklad na 
ozubené kolesá 

a nápravy

rozťažnosť až 
cca. 500%

už po cca. 7 minútach

 Black-Seal 

špeciálny silikón 

 s extrémnou odolnosťou 

 proti olejom, tukom a teplotám

BESTSELLER
TOP



Všestranné lepenie a tesnenie    s 

WEICON Black-Seal 

www.weicon-sk.sk

 13250002 

Dávkovacia pištoľ - špeciál
Kvalita pre profesionálov, s pre-
vodovým mechanizmom. Doporučené 
pre stredne a vysoko viskózne lepidlá 
a tesniace hmoty. Vhodné pre 
štandardné kartuše až do 310 ml. 
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 Primer E 500 

 13558025 

250 ml

Čistič 
povrchov

 11207400 

400 ml

Farba čierna

Viskozita pasta

Skladovateľnosť 12 mesiacov

Čas povrchového schnutia 7 min.

*merané pri 50% relatívnej vlhkosti vzduchu a teplote +23°C

Technické údaje

extrémna odolnosť proti 
olejom a tukom

 Black-Seal špeciálny silikón 

 ► 85 ml
13051085

tuba

 ► 200 ml
13051200

tlakové 
balenie

 ► 310 ml
13051310  
  kartuša


